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Produktbeskrivelse

Varenummer‘ 220355

Ligtorneplaster, Hansaplast, 6,8x1,9cm,
hvid, med salicylsyre, engangs

v Indeholder salicylsyre

Til behandling af hard hud og ligtorne. Salicylsyren virker opbledende pd huden. Plastret haefter saerdeles godt. Meget velegnet til taeer.
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Specifikationer

Produktbetegnelse

Ligtorneplaster

Varemaerke Hansaplast
Farve Hvid

Features Med salicylsyre
Engangs/flergangs Engangs
Laengde/dybde 6.8 cm

Bredde 1.9cm
Certifikater CE

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse Il
Direktiver, lovgivning og regler 93/42/EEC

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Diabetikere ber kun anvende produkter med salicylsyre efter laegens anvisning. Klaebemassen
indeholder Naturlatex.

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares tort, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbraendes.

Forpakning

Enhed Indeholder Laengde Bredde Hojde EAN
kil 80 stk 16 cm 9cm 13 cm

pk 8 stk 1.5 cm 8cm 12.8 cm

stk 1 stk

CE-maerket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE star for Conformité
c E Européenne (europzeisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt pa elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og
medicinsk udstyr.
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Produktet indeholder latex. \
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